
 
 

 
 

 

Uso de Oxynova en remoción de sedimentos en un cuerpo de agua 
ornamental.  

Descripción del producto  

Oxynova es un polvo fino que contiene una mezcla superconcentrada de enzimas y 

bacterias benéficas que aceleran la descomposición natural de los residuos 

orgánicos.  

El uso de Oxynova ha demostrado sus resultados en varios sectores industriales, 

como los estanques de acuicultura de agua dulce y salobre, los vertederos, las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, las explotaciones ganaderas y los 

entornos eutróficos. 

Antecedentes 

El estudio se realizó en un lago de una ciudadela residencial de Vía a la Costa, 

provincia del Guayas, Ecuador. Se utilizó posicionamiento geográfico para 

determinar el área del lago y un sonar para evaluar la batimetría y la acumulación de 

sedimento en el fondo del lago. 

Problema 

El problema principal era la suspensión de lama con un alto contenido orgánico, lo 

que causaba malos olores que resultaban perjudiciales para los residentes de la zona. 

Se evidenciaban peces muertos en la superficie de la laguna.  

Tratamiento 

Aplicaciones semanales de Oxynova, con dosis iniciales de 500 g/ha las 4 primeras 

semanas de tratamiento, seguidamente dosis de mantenimiento de 250g/ha/sem.   

Resultados  

Antes vs después del tratamiento con Oxynova:  

 



 
 

 
 

 

Seguimiento del tratamiento 

Estado de la laguna al comienzo del tratamiento 

 

Estado de la laguna a los 55 días de tratamiento:  

 

Se logró una degradación del 22,8% del sedimento acumulado. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Estado de la laguna a los 90 días de tratamiento:  

 

Se logró una degradación del 77% del sedimento acumulado en los fondos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


